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天井等耐震点検のチェック項目一覧 

建物名称

建物用途 延べ面積

構造・階数 建築年

建物高さ 軒高

対象室面積 天井高さ

天井面積 天井の質量

構造体の耐震診断
 □新耐震

 □実施　　　　□未実施
構造体の耐震改修  □実施　　　□未実施

備考（利用頻度、被災・事故歴、震度5以上の地震歴、天井点検で確認された不具合などを記入）

（学校設置者記入欄）

1-2 吊り天井の有無

壁際のクリアランスの有無

天井の耐震措置に関する

特記事項の有無

斜め部材の有無

1-4 屋根形状と天井形状の比較

野縁等の材料

天井の質量区分

全体的な天井断面の確認

局部的な天井断面の確認

吊りボルトの方向

吊り長さ

3-4 吊りボルトの間隔

斜め部材１組当たりの室面積

斜め部材の配置バランス

斜め部材の１組の形状

斜め部材の材料

斜め部材の接合部

壁際のクリアランス

段差や折れ曲がり部分の

クリアランス

設備等の周囲のクリアランス

吊り元の仕様

ハンガーの仕様

クリップの仕様

石膏ボードの取付方法の仕様

照明設備の取付部分

照明設備の落下防止対策

吊下式バスケットゴールの状況

壁面式バスケットゴールの状況

その他の設備の取付部分

その他の設備の落下防止対策

鉄骨屋根の定着部の状況

屋根構面の仕様

実地診断 OK

要検討 実地診断 OK

節
（該当結果に○）

3-1

実地診断 OK

実地診断 OK

実地診断 OK

図面診断

図面診断

図面診断

項　目
チェック

表

確認結果

吊り天井あり 吊り天井なし

3-8

3-7

3-6

3-5

3-3

1-3

撤去等検討

撤去等

検討
撤去等

検討
撤去等

検討

撤去等

検討

撤去等検討

撤去等検討

撤去等

検討
要検討

要検討

要検討

実地診断 OK

撤去等検討 図面診断

3-2

要対策 OK

撤去等

検討
要検討 実地診断 OK

撤去等

検討
要検討

実地診断 OK

実地診断 OK

要検討 実地診断 OK

実地診断 OK

撤去等

検討
要検討 実地診断 OK

撤去等

検討
要検討 実地診断 OK

実地診断 OK

要検討 実地診断 OK

撤去等

検討
要検討 実地診断 OK

実地診断 OK

要検討 実地診断 OK

要検討 実地診断 OK

3節

1節

2節

付2

要対策 実地診断 OK

要対策 実地診断 OK

付1-3

要対策 OK

要対策 OK

付1-1
要対策 OK

付1-2

要対策 OK

要対策 OK
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チェック
表

項　目 確認方法

□①梁やトラスが見える
   ②野地板の木毛セメント板が見える
     （折板の裏面が見える）

吊り天井
なし

□梁・トラスと木毛セメント板の両方が見えない

□梁・トラスは見えるが木毛セメント板は見えない

□全周にクリアランスがある

□クリアランスのない部分がある

□クリアランスが全くない 撤去等検討

□天井の壁際の状態を確認できない 図面診断

□斜め部材（ブレース）やクリアランスに関する記述がある 図面診断

□天井に関する特記事項がない* 撤去等検討

□斜め部材を確認できる 図面診断

□斜め部材を確認できない 撤去等検討

□屋根形状と天井形状は概ね平行している

□屋根形状は天井形状と違うものの、天井の形状に沿った鉄骨から
天井が吊られている*

□屋根形状と天井形状に明らかな違いがあり、吊り長さも明らかに違う 撤去等検討

□吊り長さの違いは確認できない 図面診断

□鋼製（鋼製下地、軽鉄下地）

□システム天井

□木材・上記以外*（　　　　　　　　　　） 撤去等検討

□確認できる資料がない 実地診断

□天井面が石膏ボードを含まない場合
  （システム天井、ロックウール吸音板直張り）

□天井面が石膏ボードを１枚含む場合
  （石膏ボード捨張り、化粧石膏ボード直張り）

□天井面が石膏ボードを２枚以上含む場合
  （石膏ボード２枚以上の捨張り）*** ****

□天井質量は不明（野縁の材料が「木材・上記以外」のため）

□天井質量は不明（面材不明のため）

□確認できる資料がない

□陸屋根に平天井が設けられている

□勾配屋根（寄棟・切妻等）と同じ勾配で天井が設けられている

□円弧状屋根と同心円状の天井が設けられている

□吊り長さを揃える小屋裏措置がある（図3.2.1～2参照）

□吊り長さを揃える小屋裏措置なしで、屋根と異なる勾配の天井が設
けられている

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　）

□確認できる資料がない 実地診断

□クリアランスや吊り長さを揃える小屋裏措置によって、段差や折れ
曲がりに対応している（図3.2.1～2参照）

OK

□クリアランスなしで、天井面に段差や折れ曲がり部分が設けられて
いる**

□吊り長さを揃える小屋裏措置なしで、天井面に段差や折れ曲がり部
分が設けられている

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　） 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

□全て鉛直方向に取り付けられている OK

□斜め方向に取り付けられたものがある*

□曲げて取り付けられた吊りボルトがある*

□確認できる資料がない 実地診断

□XY両方向とも3m以下で、長さが異なる吊りボルトは混在していない
（吊り長さ：　　　　　ｍ）

OK

□3mを超えるものがある** 撤去等検討

□長さが異なる吊りボルトが一部に混在している*** 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

3-2(1)

局部的な天井断面の確認
（天井面の段差や折れ曲が
りの有無）※吊り長さの確認
はステップ３－３で行う

矩計図、天井伏図3-2(2) 撤去等検討

吊りボルトの方向

3-3
矩計図、天井下地伏
図

吊り長さ

撤去等検討

全体的な天井断面の確認
（屋根面と天井面の関係）
※吊り長さの確認はステッ
プ３－３で行う

OK

撤去等検討

矩計図、天井伏図

天井の質量区分**3-1(2)

OK

撤去等検討

実地診断

1-2

確認結果

特記仕様書、矩計図

3-1(1) 特記仕様書、矩計図
野縁等の材料（面材を取り
付ける部材）

目視確認

図面診断屋根形状と天井形状の比
較による吊り長さの違い
※p.21参照

目視確認

1-3

1-4

※点検口などから天井裏を安全で簡単に目視できる場合は以下についても確認

吊り天井の有無

壁際のクリアランスの有無

目視確認

目視確認

図面診断

吊り天井
あり

天井の耐震措置に関する
特記事項の有無

斜め部材の有無

特記仕様書の「天
井」に関する項目

OK
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チェック
表

項　目 確認方法

□XY両方向とも1m以内 OK

□1mを超える間隔がある 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

□XY両方向とも1.4m以内 OK

□1.4mを超える間隔がある 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

□XY両方向とも2m2以内** OK

□2m2を超える方向がある 要検討

□4m2を超える方向がある。または斜め部材がないので計算不能であ
る

撤去等検討

□確認できる資料がない 実地診断

□XY両方向とも5m2以内*** OK

□5m2を超える方向がある 要検討

□10 m2を超える方向がある。または斜め部材がないので計算不能で
ある

撤去等検討

□確認できる資料がない 実地診断

□ＸＹ両方向とも釣り合いよく配置されている OK

□著しく偏った配置の方向がある（　　　）

□確認できる資料がない

□全ての組がＶ字状 OK

□ハの字状の組がある

□2本1組になっていないものがある

□確認できる資料がない 実地診断

□C38×12×1.2　　　□C38×12×1.6
□C40×20×1.6

OK

□上記以外の材料（　　　　　　　　　　）

□確認できる資料がない

□全てに金具で緊結されている OK

□溶接されたものが一部にある 要検討

□全てに溶接が用いられている 撤去等検討

□確認できる資料がない 実地診断

□全周に6cm以上確保されている OK

□全周確保されているが6cm未満や寸法不明の部分がある

□クリアランスがない部分がある

□クリアランスが全くない 撤去等検討

□確認できる資料がない 実地診断

□12cm以上確保されている OK

□上記のクリアランスが確保されていない 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

□設備等周囲に6cm以上確保されている** OK

□上記のクリアランスが確保されていない 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

取付詳細図　等

3-7(1) 壁際のクリアランス
要検討

天井伏図、矩計図

3-7(2)
段差や折れ曲がり部分*の
クリアランス

天井伏図、矩計図

実地診断

3-6(1) 斜め部材の１組の形状
天井下地伏図、矩計
図

要検討

3-6(2)

斜め部材の材料

斜め部材の接合部

天井下地伏図、矩計
図、特記仕様書、ブ
レース強度の計算書

実地診断

吊りボルトの間隔**

3-5(1)

斜め部材１組当たりの室面
積*

斜め部材１組当たりの室面
積*

天井下地伏図、矩計
図

天井下地伏図、矩計
図

□天井の質量区分：天井面が石膏ボードを１枚含む場合
　　　　　　　　　（石膏ボード捨張り、化粧石膏ボード直張り）
　　　　　　　　　　　　　　　（6～20kg／m2）

□天井の質量区分：天井面が石膏ボードを含まない場合
　　　　　　　　　（システム天井、ロックウール吸音板直張り）
　　　　　　　　　　　　　（2～6kg／m2）

□天井の質量区分：天井面が石膏ボードを１枚含む場合（6～20kg／m2）

□天井の質量区分：天井面が石膏ボードを含まない場合（2～6kg／m2）

（X方向：　　　m2，Y方向：　　　m2）

（X方向：　　　m2，Y方向：　　　m2）

3-7(3)
設備等*の周囲のクリアラン
ス

3-5(2) 斜め部材の配置のバランス
天井下地伏図、矩計
図

3-4

吊りボルトの間隔*

天井下地伏図、矩計
図

確認結果

天井下地伏図、矩計
図
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チェック
表

項　目 確認方法

□RCスラブへの埋込

□吊り元アングル材の使用

□折板屋根から直吊り 撤去等検討

□溶接　　　□金具（　　　　　　　　　）

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　）

□確認できる資料がない 実地診断

□ビス付き勾配用（　　　　　　　　　　）

□ビス付き；平天井の場合（　　　　　　）

□ビス付き；勾配天井の場合（　　　　　　）

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　）

□確認できる資料がない 実地診断

□野縁・野縁受けの両方にねじ留め*
　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

OK

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　） 要検討

□確認できる資料がない 実地診断

□100～150mm程度の間隔でねじ留め***
□150～200mm程度の間隔でねじ留め***
（野縁直下の面材：　　　　　　　　　　）

OK

□間隔は不明だがねじ留め

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　）

□確認できる資料がない 実地診断

3-8

吊り元の仕様

OK

特記仕様書、施工要
領書（カタログ等を含
む）、矩計図、天井
下地伏図

ハンガーの仕様

クリップの仕様

石膏ボード**の取付方法
の仕様

要検討

OK

要検討

要検討

確認結果
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チェック
表

項　目 確認方法

□ひび割れや変形、腐食、緩みが見当たらない

□照明器具が支持材に緊結されている

□上記の措置が行われていない 要対策

□斜め振れ止めが設けられている（吊り下げ形照明、直付け形照明）

□ワイヤやロープ、チェーン等が設けられている（天井埋込み照明）

□昇降機の点検*で異常が確認されておらず、落下防止機構を備え
た製品である（電動昇降式のみ）

□上記の措置が行われていない 要対策

□変形や腐食、緩み、亀裂が見当たらない

□吊り元が屋根部材からでなく専用の梁等から吊り下げられている

□吊下げワイヤに著しい変形や腐食、損傷等が見られない

□バックボードの取付け部が外れないよう対策が講じられている

□上記以外 要対策

□変形や腐食、緩み、亀裂が見当たらない

□RC腰壁などにひび割れが見当たらない

□折りたたみ式フレーム接合部が外れないよう対策（緩み止めナット
等）が講じられている

□バックボードの取付け部が外れないよう対策が講じられている

□上記以外 要対策

□取付金物の緩みや腐食、破損が見当たらない

□支持材に緊結されている

□上記の措置が行われていない 要対策

□斜め振れ止めが設けられている（吊り下げ形、直付け形）

□ワイヤやチェーン等が設けられている（天井埋込み形）

□落下防止機構を備えた製品である（電動昇降式のみ）

□上記の措置が行われていない 要対策

□柱が鉄骨である

□十分なへりあき寸法が確保されており、コンクリートの側方破壊が生
じる可能性はない。配筋もしっかりなされている。

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　） 要対策

□確認できる資料がない 実地診断

□屋根構面が地震時にも弾性に留まるよう設計された立体トラスや
シェルである。

□屋根面ブレースに山形鋼が使用されており、接合部が保有耐力接
合となっている

□屋根面ブレースに伸び能力が保証された建築用JISターンバックル
が使用され、接合部が保有耐力接合となっている。

□上記以外（　　　　　　　　　　　　　） 要対策

□確認できる資料がない 実地診断

確認結果

鉄骨屋根の定着部の状況

その他の設備の取付部分
OK

付1-3

目視確認（取付詳細
図 等）

目視確認（取付詳細
図 等）

付1-1

照明設備の取付部分
OK

目視確認（取付詳細
図 等）

OK
照明設備の落下防止対策

その他の設備の落下防止
対策

OK

目視確認（取付詳細
図 等）

屋根構面の仕様

付2(1)

付2(2)

OK
軸組図、構造詳細
図、目視確認・計
測、鉄筋レーダー等

構造詳細図、断面リ
スト、特記仕様書、目
視確認

OK

吊下式バスケットゴールの
状況

付1-2-1

壁面式バスケットゴールの
状況

付1-2-2

OK

OK
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整理番号         調査日時   月   日  ・午前／午後   時 

調査者 氏名                       登録番号                

    氏名                       登録番号                
建築物概要 

 1 施設名称                        1.1 建築物名称            

 2 施設所在地             （TEL/FAX 等         ） 2.1 施設台帳等整理番号         

 3 建築物用途   1.屋内運動場  2.武道場  3.講堂  4.屋内プール  5.その他（             ） 

 4 構造種別    1.純鉄骨造      2.鉄骨と RC の混合構造（層内）   3.鉄骨と RC の混合構造（層別） 

           4.RC 造に鉄骨屋根  5.その他（                           ） 

 5 階数      地上    階   地下    階 

 6 建築物規模   6.1 建築面積         ㎡  6.2 延床面積         ㎡ 

 7 建設年（西暦）       年 

   
調査  調査方法（1.外観調査のみ実施     2.内観調査も併せて実施） 

１ 一見して危険と判定される（該当する場合は○をつけ危険と判定し調査を終了） 

確認結果 判定 
□建築物全体又は一部の崩壊・落階がないか 

施設が危険な

状態 
□基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ  

□建築物全体又は一部の著しい傾斜がないか 

□その他 

２ 全体の状況に関する点検項目〈p.69 表 3-2-1〉 

確認結果 判定 
□体育館に隣接する建物や周辺地盤による破壊の危険性(崖崩れなど)が考えられる 

施設が危険又

は注意を要す

る状態 

□建物が多少なりとも傾斜している 

□柱や梁に、構成要素が曲がる現象(座屈)が発生している ＊ 

□筋交いにたわんでいるもの、あるいは破断しているものがある 

□柱と梁の接合部が一部破断している、接合部に亀裂が発生している 

□柱脚が部分的にでも破損している 

□高所からコンクリート片が落下した、あるいは落下しかかっている 

□鉄筋コンクリートの部分に比較的大きなひび割れ(ひび割れ幅で 2mm 程度)が見られる 

□鉄骨部材に著しい腐食が見られる 

□窓ガラス・窓枠にひび割れが見られる、あるいは窓枠がひずみスムーズに開閉できなくなった 

□外装材や内装材にひび割れや隙間が見られる 

□屋外階段や庇がわずかに傾斜あるいは移動している 

□照明や吊り物が部分的にずれている 

□天井ブレースにたわんでいるものや破断したものがある ＊ 

□その他、異常が見られる 

＊天井の一部が露出している場合、点検口が設置され天井裏を安全で簡単に目視できる場合など 

３ 吊り天井に関する点検項目〈p.69 表 3-2-2〉 

項目 確認結果 判定 

落下防止対策がなされ

ている 

□天井が一部でも落下又は落下しそうな状態である 施設が危険な

状態 
□天井の周囲又は段差に破損がある 施設が注意を

要する状態 □天井が部分的にずれている 

落下防止対策がなされ

ていない、又は未点検で

ある 

□天井が一部でも落下又は落下しそうな状態である 
施設が危険な

状態 
□天井の周囲又は段差に破損がある 
□天井が部分的にずれている 

 

震災後の余震に備えた緊急点検チェックリスト 



 

特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件 

（平成二十五年国土交通省告示第七百七十一号） 

 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第三十九条第三項の規定に基づ

き、特定天井を第二に、特定天井の構造方法を第三に定める。 

第一 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 吊
つ

り天井 天井のうち、構造耐力上主要な部分又は支持構造部（以下「構造耐力上

主要な部分等」という。）から天井面構成部材を吊
つ

り材により吊
つ

り下げる構造の天井

をいう。 

二 天井材 天井面構成部材、吊
つ

り材、斜め部材その他の天井を構成する材料をいう。 

三 天井面構成部材 天井面を構成する天井板、天井下地材及びこれに附属する金物を

いう。 

四 天井面構成部材等 天井面構成部材並びに照明設備その他の建築物の部分又は建築

物に取り付けるもの（天井材以外の部分のみで自重を支えるものを除く。）であって、

天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものをいう。 

五 吊
つ

り材 吊
つ

りボルト、ハンガーその他の構造耐力上主要な部分等から天井面構成部

材を吊
つ

るための部材をいう。 

六 斜め部材 地震の震動により天井に生ずる力を構造耐力上主要な部分等に伝達する

ために天井面に対して斜めに設ける部材をいう。 

七 吊
つ

り長さ 構造耐力上主要な部分（支持構造部から吊
つ

り下げる天井で、支持構造部

が十分な剛性及び強度を有する場合にあっては、支持構造部）で吊
つ

り材が取り付けら

れた部分から天井面の下面までの鉛直方向の長さをいう。 

第二 特定天井 

特定天井は、吊
つ

り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 

二 高さが六メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が二百平方メートルを

超えるものを含むもの 

三 天井面構成部材等の単位面積質量（天井面の面積の一平方メートル当たりの質量を

いう。以下同じ。）が二キログラムを超えるもの 

第三 特定天井の構造方法 

特定天井の構造方法は、次の各号の基準に適合するものとする。 

 一 天井面構成部材等の単位面積質量は、二十キログラム以下とすること。 

二 天井材（グラスウール、ロックウールその他の軟質な繊維状の材料から成る単位面

積質量が四キログラム以下の天井板で、他の天井面構成部材に適切に取り付けられて

いるものを除く。）は、ボルト接合、ねじ接合その他これらに類する接合方法により
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相互に緊結すること。 

三 支持構造部は十分な剛性及び強度を有するものとし、建築物の構造耐力上主要な部

分に緊結すること。 

四 吊
つ

り材には日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ａ六五一七（建築用鋼製下地

（壁・天井））－二〇一〇に定めるつりボルトの規定に適合するもの又はこれと同等

以上の引張強度を有するものを用いること。 

五 吊
つ

り材及び斜め部材（天井材に緊結するものを除く。）は、埋込みインサートを用

いた接合、ボルト接合その他これらに類する接合方法により構造耐力上主要な部分等

に緊結すること。 

六 吊
つ

り材は、天井面構成部材を鉛直方向に支持し、かつ、天井面の面積が一平方メー

トル当たりの平均本数を一本（天井面構成部材等の単位面積質量が六キログラム以下

のものにあっては、〇・五本）以上とし、釣合い良く配置しなければならない。 

七 天井面構成部材に天井面の段差その他の地震時に有害な応力集中が生ずるおそれの

ある部分を設けないこと。 

八 吊
つ

り長さは、三メートル以下とし、おおむね均一とすること。 

九 斜め部材（ＪＩＳ Ｇ三三〇二（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）－二〇一〇、ＪＩＳ 

Ｇ三三二一（溶融五十五％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）－二〇一〇

又はこれと同等以上の品質を有する材料を使用したものに限る。）は、二本の斜め部材

の下端を近接してＶ字状に配置したものを一組とし、次の表に掲げる式により算定し

た組数以上を張り間方向及びけた行方向に釣合い良く配置しなければならない。ただ

し、水平方向に同等以上の耐力を有することが確かめられ、かつ、地震その他の震動

及び衝撃により天井に生ずる力を伝達するために設ける部材が釣合い良く配置されて

いる場合にあっては、この限りでない。 

式 = 3 ・ ・  

この式において、ｎ、k、W、α、B、γ及び Lb は、それぞれ次の数値を表すものと

する。 

ｎ 二本の斜め部材から構成される組数 

k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度 

 天井を設ける階 水平震度 

(一) 0.3(2N +1)を超えない整数に１を加えた階から最上階

までの階 

2.2r 

(二) (一)及び(三)以外の階 1.3r 

(三) 0.11(2N +1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5 

この表において、N及び rは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

N 地上部分の階数 
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r 次に定める式によって計算した数値 

   = min 1 + 0.125( − 1)1.5 , 1.0  

W 天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる

力を負担させるものの総重量（単位 キロニュートン） 

α 斜め部材の断面形状及び寸法に応じて次の表に掲げる数値 

 
断面形状 

寸法（単位 ミリメートル） 
α 

高さ 幅 板厚 

（一） 

溝形 

38 12 1.2 0.785 

（二） 38 12 1.6 1.000 

（三） 40 20 1.6 4.361 

（四） その他の断面形状又は寸法 I/1080 

この表において、Iは、次の数値を表すものとする。 

I 当該断面形状及び寸法の斜め部材の弱軸周りの断面二次モーメント（単

位 ミリメートルの四乗） 

B  斜め部材の水平投影長さ（単位 メートル） 

γ 斜め部材の細長比に応じて次の表に掲げる割増係数 

細長比 割増係数 

λ＜130 の場合 18
65 130

32 + 23 λ130
1− 25 λ130

 

λ≧130 の場合 1 

 この表において、λは斜め部材の細長比を表す。 

Lb 斜め部材の長さ（単位 メートル） 

 

十 天井面構成部材と壁、柱その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるもの（構造

耐力上主要な部分以外の部分であって、天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃

により生ずる力を負担させるものを除く。以下「壁等」という。）との間に、六セン

チメートル以上の隙間（当該隙間の全部又は一部に相互に応力を伝えない部分を設け

る場合にあっては、当該部分は隙間とみなす。以下同じ。）を設けること。ただし、

特別な調査又は研究の結果に基づいて、地震時に天井面構成部材が壁等と衝突しない

よう天井面構成部材と壁等との間の隙間を算出する場合においては、当該算出による

ことができるものとする。 

十一 建築物の屋外に面する天井は、風圧により脱落することがないように取り付

けること。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに定める構造方法とする場合には、適用しない。 
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 一 次のイからニまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であ

ることが確かめられた構造方法とすること。この場合において、吊
つ

り材、斜め部材そ

の他の天井材は釣合い良く配置することとし、吊
つ

り材を支持構造部に取り付ける場合

にあっては、支持構造部は十分な剛性及び強度を有するものとしなければならない。 

イ 天井面構成部材の各部分が、地震の震動により生ずる力を構造耐力上有効に当該

天井面構成部材の他の部分に伝えることができる剛性及び強度を有することを確か

めること。 

ロ 天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力

を負担させるものの総重量に、天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度以

上の数値を乗じて得られた水平方向の地震力（計算しようとする方向の柱の相互の

間隔が十五メートルを超える場合にあっては、当該水平方向の地震力に加えて、天

井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負

担させるものの総重量に数値が一以上の鉛直震度を乗じて得られた鉛直方向の地震

力）により天井に生ずる力が当該天井の許容耐力（繰り返し載荷試験その他の試験

又は計算によって確認した損傷耐力（天井材の損傷又は接合部分の滑り若しくは外

れが生ずる力に対する耐力をいう。）に三分の二以下の数値を乗じた値をいう。）

を超えないことを確かめること。 

  天井を設ける階 水平震度 

(一) 0.3(2N +1)を超えない整数に１を加えた階から最上階

までの階 

2.2rＺ 

(二) (一)及び(三)以外の階 1.3rＺ 

(三) 0.11(2N +1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5 

この表において、N、r及び Z は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

N 地上部分の階数 

r 次に定める式によって計算した数値 

   = min 1 + 0.125( − 1)1.5 , 1.0  

Z  建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第八十八条第一項

に規定する Z の数値 

ハ 天井面構成部材と壁等との隙間が、六センチメートルに吊
つ

り長さが三メートルを

超える部分の長さに二百分の一・五を乗じた値を加えた数値以上であることを確か

めること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて、地震時に天井面構成部

材が壁等と衝突しないよう天井面構成部材と壁等との間の隙間を算出する場合にお

いては、当該算出によることができるものとする。 

ニ イからハまでの構造計算を行うに当たり、風圧並びに地震以外の震動及び衝撃を

適切に考慮すること。 
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二 平成十二年建設省告示第千四百五十七号第十一第二号の規定に基づく構造計算によ

って構造耐力上安全であることが確かめられた構造方法とすること。 

 

 

 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）（抜粋） 

（屋根ふき材等） 

第三十九条（略）  

２ （略）  

３ 特定天井（脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定

める天井をいう。以下同じ。）の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならな

い。 

４ 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の

劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料

を使用しなければならない。 

 

 

上記のほか、天井の構造計算、増改築時の扱いについても同令に位置づけ、明確化。 

（本資料からは省略） 
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仕様ルート 計算ルート 特殊計算ルート

耐震性等を考
慮した天井の
仕様に適合す
ることで検証

（天井の質量
2kg/㎡超

20kg/㎡以下）

○以下のいずれかのルートを適用し検証。

天井の耐震
性等を計算で

検証 複雑な天井等
を、個々の建
築物の特性に
応じ時刻歴応
答解析で検証

【目標】中地震で天井が損傷しないこと。
（これにより、中地震を超える一定の地震においても脱落の低減を図る。）

水平方向
の地震力
に対し斜
め部材等
を配置し、
周辺にク
リアラン
スを確保

その他の方法によるものについては、仕様
ルート・計算ルートの追加（告示）により対応
を検討。一定の設計ルール（仕様、計算方
法）の認定（一般認定）を位置づけ。

（設計者の判断によ
り安全を確保）

落下防止措置

○天井材が損
傷しても落下
しないような
措置がなされ
ているもの

・ ネットの設置

・ 天井面構成
材をワイヤー
等で吊る構造

○新築時の基準
または

※増改築時に適
用できる基準と
して位置付け

既存の天井

天井脱落対策の対象となる天井と検証ルート

特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井）
６ｍ超の高さにある、面積２００㎡超の吊り天井
(※人に重大な危害を与えるおそれの低いものを除く）

既 存 建 築 物新 築 建 築 物 等

※その他の天井

○人に重大な危害を
与えるおそれの低
いもの。

・ 高さ６ｍ以下
・ 面積２００㎡以下

○人に危害を与える
おそれがない場所
に設置されている
もの。

・ 居室、廊下その他
の人が日常利用
する場所に設けら
れるもの以外の天
井

○軽いもの。
・ 天井の質量が
２kg/㎡以下

天井脱落対策に係る技術基準の概要
【告示＊第三第１項：仕様ルート（2～20kg/m2）の場合】

② 天井材は、相互に緊結し、荷重
又は外力により、容易に滑り、
外れ、損傷を生じないこと

⑨ 斜め部材は、
V字状に、算定
式で必要とされ
る組数を釣り合
い良く配置

① 天井の単位
面積質量は、
20kg/m2以下

③ 支持構造部は、十分
な剛性及び強度を有す
るものとすること

④ 吊り材には、吊りボ
ルトを用いること

⑤ 構造耐力上主要な部
分に取り付ける斜め部
材又は吊り材は、埋め
込みインサート、ボル
ト等により取付け、
容易に滑り、外れ、損
傷を生じないものとす
ること

⑦ 天井面に段差等
を設けないこと

⑩ 壁等との間に、
6cm以上の隙間
を設けること

■吊り天井：部分モデル図

⑥ 吊りボルトは、
１本／㎡以上
とすること

⑧ 吊り長さは、3m以下
で、おおむね均一と
すること

⑪ 屋外に面する天
井は風圧により
脱落しないこと

＊ 「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」（平成２５年国土交通省告示第７７１号）
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非構造部材の耐震対策に係る財政支援制度

公立学校施設

（１）事業名
学校施設環境改善交付金 防災機能強化事業

（２）対象施設
公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校

（３）算定割合等
算定割合：１／３ 下限額：４００万円～上限額：２億円

（過去急増市町村にあっては３億円）

（４）対象事業
建築非構造部材の耐震化工事
・天井材、照明器具等の落下防止工事
・外壁、建具、間仕切り等の剥落・落下防止工事
・設備機器の移動・転倒防止工事 等
※非構造部材の点検等に係る経費（点検～設計）は、工事に合わせて補助対象となる

＜参考：防災機能強化事業（非構造部材の耐震対策）に係る財源内訳＞

国庫補助 地方交付税算定の際 単   独
基準財政需要額に算入

国　庫　補　助 地　方　負　担

(１／３) 地方債（75%）

国　庫　補　助 地　方　負　担

＋53.4％

３

次

補

正

33.3%

地方債（100%）

元利償還金の80％

実質的な地方負担（13.3％）

　

防
災
機
能
強
化
事
業

通
常
の
財
源
内
訳

通
常
の
大
規
模
改
造
事
業
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国立学校施設

（１）事業名
国立大学法人等施設整備補助事業

（２）対象施設
国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構

（３）算定割合
定額補助
・一般施設：１０割補助
・病院施設： １割補助
（※施設費貸付金：９割））

（４）対象事業
非構造部材の耐震化を含む施設整備事業全般

※ 国立大学法人等施設整備においては、施設整備費補助金を基本的な財源とし、「第
３次国立大学法人等施設整備５か年計画」（平成２３年８月２６日文部科学大臣決
定）に基づいた施設の重点的・計画的整備を支援している。この中で、非構造部材
の耐震化を老朽改善整備の一環として実施することが可能。

（参考）国立学校施設整備の主な財源

財 源 主 な 対 象

大規模な施設整備事業、不動産購入

施設整備費補助金 （事業費が概ね2,500万円を超える新増改築・改修 事業及び基幹・環境整備等。

附属病院整備事業は、附属病院の用に供する施設を対象）

営繕事業 ※維持管理に係る修繕は対象外

施設費交付金 （事業費が概ね2,500万円以下の建物の部分的な改修、小規模な建物の整備、小規模

な工作物の 整備、設備の設置、部分的なライフライン・屋外環境等の整備等）

施設費貸付金 国立大学附属病院の施設整備（9割）

※いずれの財源においても非構造部材の耐震化を講じることが可能。
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私立学校施設

（１）事業名
私立高等学校等施設高機能化整備費補助
私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助
※非構造部材の耐震対策を含め、私立学校施設の耐震化等を「私立学校施設防災機能
強化集中支援プラン」（平成２４年１月策定）として推進中

（２）対象施設
私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、
短期大学、高等専門学校

（３）対象事業
非構造部材の耐震対策（単体実施、耐震補強と一体実施のいずれも可）

（４）申請単位
・１００㎡以上の部屋（特別講義室や大講義室、体育館、講堂など）
・１００㎡未満の部屋は、耐震補強と一体で行う工事のみが対象
※ただし、幼稚園については面積要件なし

（５）補助対象範囲等

○補助率等
・大学、短期大学、高等専門学校 → 補助率：１／２以内

下限額：３００万円～上限額： なし
・小、中、高等学校 等 → 補助率：１／３以内

下限額： な し ～上限額：２億円
・幼稚園 → 補助率：１／３以内

下限額：３００万円～上限額：１億円
※幼稚園、小、中、高等学校等の補助率は、Is値０．３未満の施設の耐震補強工

事と合わせて実施する場合は１／２以内

○ 非構造部材の点検・設計に係る経費は、工事に合わせて補助対象となる

※ 「私立学校施設防災機能強化集中支援プラン」では、非構造部材の耐震対策のほか、
以下の支援も行っています。
○ 耐震性能の劣る教育研究施設をＩｓ値０．７以上に引き上げる工事
○ 平成２７年度までに着工する耐震改築（建替え）事業に対する長期低利融資制度
（２０年間の低利融資 小学校～大学：1～3年目 無利子、4～20年目 0.5％）

○ 防災機能強化事業
（備蓄倉庫、避難階段、避難路、防災トイレ、貯水槽、自家発電設備等の設置工
事への補助）

■「私立学校施設防災機能強化集中支援プラン」のHPｱﾄﾞﾚｽ
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm

89

91



その他の交付金制度（国土交通省関係）

（１）事業名
社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金 住宅・建築物安全ストック形成事業
※平成25年度予算より劇場、避難所等震災時の安全確保・機能確保が特に必要な施設について、

天井のみ耐震改修する場合についても支援対象に追加。

（天井のみの耐震改修工事の補助対象化）

（２）対象となる天井
ａ．用途が次のいずれかであること

・固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等
・防災拠点施設（避難場所に指定されている体育館、災害応急対策の実施拠点とな
る庁舎等）

ｂ．６ｍ超の高さにある２００㎡超の吊り天井であること
ｃ．耐震診断の結果、天井が脱落する危険性が高いこと

（３）対象費用
天井の耐震改修に要する費用（撤去費用を含む。）
※天井の改修は、建築基準法に基づく改正後の基準を満たすものとする。

※構造躯体の耐震性のない建築物において、構造躯体を改修せず、天井のみ改修する場合につ

いては対象外。

（４）補助率
国：１１．５％、地方：１１．５％
（地域防災計画等に位置づけられた避難所等については、国：１／３、地方：１／３）

（５）補助対象限度額（天井面積あたり）
13，000 円／㎡（平均天井高が10m を超える場合は高さ3m 毎に3,000 円／㎡加算）

（６）構造躯体と天井とを併せて耐震改修する場合の単価の設定
住宅・建築物安全ストック形成事業により構造躯体と天井とを併せて耐震改修する場

合は、耐震改修の補助対象限度額に天井面積あたり13，000 円／㎡（平均天井高が１０
ｍを超える場合は当該額に高さ３ｍ毎に3,000 円／㎡を加算）を加算する。
ただし、屋根面の耐震改修と併せて実施する場合の加算額は天井面積あたり4,000 円

／㎡とする。
※天井の改修は、建築基準法に基づく改正後の基準を満たすものとする。
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 学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究について 

 

 平成２４年５月２３日 

文教施設企画部長決定 

１ 趣旨 

近年の大規模地震においては、構造体への被害が軽微な場合でも天井材や

外壁材の落下など、いわゆる非構造部材の被害が多く発生しており、東日本

大震災でも多くの学校において天井材の落下などの被害が発生し、一部では

人的被害が生じるなど、改めて非構造部材の耐震対策の重要性を認識した。 

非構造部材の耐震点検・対策については、学校及び学校設置者において速

やかに取り組むべきであり、特に致命的な事故が起こりやすい屋内運動場の

天井材等の落下防止対策は急務であるが、十分な取組がなされていない状況

にある。 

こうしたことから、今後の学校施設の非構造部材の耐震点検・対策を推進

するために、調査研究を実施する。 

 

２ 調査研究事項 

（１）東日本大震災における屋内運動場の天井材等を中心とする非構造部材

の被害状況と課題の整理 

 （２）学校施設における非構造部材の点検・対策の基本的考え方について 

 （３）学校施設における非構造部材の耐震対策の推進方策について 

 （４）非構造部材の耐震対策に係る取組事例等の収集・提供について 

（５）その他 

 

３ 実施方法 

 実施方法 

（１）別紙１の学識経験者等の協力を得て、２に掲げる事項について調査研

究を行う。 

（２）（１）の他、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査および研究

の状況を把握するため、別紙２に掲げる特別協力者の参画を得る。 

（３）必要に応じ、その他の関係者の協力を求めることができる。 

 

４ 実施期間 

  平成２４年５月３０日から平成２６年３月３１日までとする。 

 

５ その他 

この調査研究に関する庶務は、大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推

進室において行う。 
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                               （別紙１） 

 

学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者名簿 

 

 

氏  名         職    名 

 

宇留間 雅 彦     川崎市教育委員会教育環境整備推進室 

           建築・保全調整担当課長 

 

○ 岡 田 恒 男    一般財団法人日本建築防災協会理事長 

 

 壁谷澤 寿 海     東京大学地震研究所教授 

 

国 崎 信 江    危機管理教育研究所代表 

 

 坂 本   功    東京大学名誉教授 

 

 清 家   剛    東京大学大学院准教授 

 

中 埜 良 昭    東京大学生産技術研究所長・教授 

 

矢 崎 良 明    前板橋区立志村第一小学校長 

           板橋区教育委員会 学校防災・安全教育専門員 

 

山 田   哲    東京工業大学建築物理研究センター准教授 

 

（以上９名、五十音順、敬称略） 

（主査：○） 

 

 

 

（別紙２） 

 

学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究特別協力者名簿 

 

 

氏  名         職    名 

 

   齋 藤 福 栄    国立教育政策研究所文教施設研究センター長 

（以上１名、敬称略） 
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学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議 

天井落下防止対策等検討ワーキンググループについて 

 

平成２４年５月３０日 

               学校施設における非構造部材の耐震対策 

 の推進に関する調査研究協力者会議決定 

 

１ 趣旨 

「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者

会議」（以下「協力者会議」という。）の下に、更に専門的な検討が必要な天

井落下防止対策等の検討を行うため、「天井落下防止対策等検討ワーキンググ

ループ」（以下「ワーキンググループ」という。）を設置する。 

ワーキンググループは、検討の経過を協力者会議に報告するものとする。 

 

２ 調査研究事項 

（１）学校施設の屋内運動場等の天井落下防止対策等の検討 

 （２）その他 

 

３ 実施方法 

 実施方法 

（１）ワーキンググループに属すべき協力者及び特別協力者は、協力者会議

の主査が指名する。 

（２）ワーキンググループに主査を置くこととし、協力者会議の主査が指名

する。 

（３）主査に事故があるときは、ワーキンググループに属する協力者のうち

から主査があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（４）必要に応じ、その他の関係者の協力を求めることができる。 

 

４ 実施期間 

  平成２４年５月３０日から平成２６年３月３１日までとする。 

 

５ その他 

この調査研究に関する庶務は、大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推

進室において行う。 
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学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議 

天井落下防止対策等検討ワーキンググループ協力者名簿 

 

氏  名         職    名 

 

伊 山   潤    東京大学大学院准教授 

 

梅 園 雅 一    有限会社万建築設計事務所設計課長 

 

江 口   亨    横浜国立大学准教授 

 

熊 谷 亮 平    東京理科大学講師 

 

佐 藤 考 一    建築環境ワークス共同組合代表理事 

 

○ 清 家   剛※   東京大学大学院准教授 

 

松 本 由 香    横浜国立大学准教授 

 

山 田   哲※   東京工業大学建築物理研究センター准教授 

 

（以上８名、五十音順、敬称略） 

（※学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者） 

（○：主査） 

 

 

 

 

学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議 

天井落下防止対策等検討ワーキンググループ特別協力者名簿 

 

氏  名         職    名 

 

小 林 正 浩   国立教育政策研究所文教施設研究センター 

総括研究官 

 

脇 山 善 夫   国土交通省国土技術政策総合研究所 

          総合技術政策研究センター主任研究官 

 

（以上２名、五十音順、敬称略） 
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＜参考＞出典一覧 

以下の表に示す図・写真は、いずれも各機関の転載許可承認を得て転載したものである。 

頁 出　典

1 写真1.1 システム天井の地震被害
1)

1 写真1.4 在来工法による地震被害
4)

1 写真1.2 システム天井の地震被害
2)

1 写真1.3 システム天井の地震被害
3)

1 写真1.5 在来工法による地震被害
5)

1 写真1.6 木下地による天井の地震被害
6)

12 写真1.2.2
吊り天井ありの例

7)

（平天井）

15 写真1.3.1 壁際のクリアランスの例
8)

37 図3.7.3 天井伏図の例
12)

38 写真3.7.1
吊下式バスケットゴールの支柱と天井の取り

合い部
13)

24 写真3.2.2
段差天井（複数の天井立上りを持つ天井）の

例
9) 茨城県教育委員会

28 図3.4.2 天井下地伏図の例
10) 川崎市教育委員会

34 図3.6.3 溶接による斜め部材の取付け
11)
（右写真）

40 写真3.8.1 吊り元の被害の例
14)

41 写真3.8.2 ハンガーの損傷の例
15)

42 図3.8.5 ハンガーの被害とクリップの被害
16) 財団法人日本建築防災協会、社団法人建築研究振興協会

実務者のための「既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例」　2004年8月

59 付写真1.2.3 取付部の緩みの例
17)

59 付図1.2.1 ワイヤーロープの劣化・損傷例
18)

74 写真3.2.1（右） 吊り天井の落下しかけている例
19)

国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所
「平成23年東北地方太平洋沖地震による建築物被害第一次調査　茨城県内の学校体
育館を中心とした被害概要調査（速報）」　平成23年4月

74 写真3.2.2(右) 段差の破損の例
20) 福島県川俣町教育委員会

74 写真3.2.3 吊り天井の部分的なずれの例
21) 新潟県津南町教育委員会

日本バスケットボール協会

国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害調査報告」国土技術政策総合研究
所資料第674号・建築研究所資料第136号、2012年3月

宮城県栗原市教育委員会

千葉県浦安市教育委員会

一般社団法人建築性能基準推進協会
「地震被害を踏まえた非構造部材の基準の整備に資する検討」（2012年3月）（平成
23年度建築基準整備促進事業）

図、写真
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